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УСТАНОВКИ УФ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ УОВ 

Компания ЗАО «ЭКО технологии НТ» является авторизированным дилером завода 

«НПО ЭНТ» на территории России и других стран. НПО ЭНТ производит нескольких 

серий установок, предназначенных для обеззараживания бактерицидным 

ультрафиолетовым (УФ) излучением питьевой водопроводной воды, питьевой воды 

из нецентрализованных источников, воды бассейнов, воды подземных источников. 

Установки  обеспечивают  среднюю дозу УФ облучения воды не менее 25 мДж/см2 

при следующих показателях качества исходной воды: 
             -мутность, не более......................................................... .2 мг/л; 

                -цветность, не более.......................................................35 град;  

Тип установки 

УФ доза 25мДж/см² 
Условная производительность, м³/час 

Потр. 
Мощн., 

кВт 
Ду 

Датчик 
УФ 

Блок 
промывки 

Номер 
стр. Поверхн.  

источник¹ 

Подземный 
источник, 

водопровод² 

Вода 
после 
доп. 

очистки³ 

С
ер

и
я 

1
 

УОВ-0.5м-03 0,1 0,3 0,4 0,02 1/2" - - 3 

УОВ-0.5м-05 0,3 0,5 0,65 0,02 1/2" - - 5 

УОВ-0.5м-1 0,7 1 1,4 0,03 3/4" * ** 7 

УОВ-0.5м-2 1,5 2 2,5 0,04 1" * ** 9 

УОВ-3.0м-4 3 4 5,5 0,07 3/2" * ** 11 

УОВ-3.0м-6 4,5 6 7 0,09 3/2" * ** 13 

С
ер

и
я 

2
 УОВ-3.0м-10 8 10 12 0,2 2" + ** 15 

УОВ-3.0м-15 12 16 19 0,3 2" + ** 17 

УОВ-15м-20 15 20 23 0,4 65 + ** 21 

С
ер

и
я 

3
 

УОВ-15м-30 27 34 43 0,6 65 + + 24 

УОВ-15м-50 46 53 72 0,7 100 + + 27 

УОВ-50м-65 52 69 76 0,9 100 + + 30 

УОВ-50м-100 63 89 107 1,3 150 + + 33 

УОВ-50м-125 75 117 134 1,8 150 + + 37 

УОВ-50м-150 131 150 163 2 150 + + 40 

С
ер

и
я 

А
 

УОВ-50м-25А 17 23 28 0,4 65 + ** 44 

УОВ-50м-50А 37 48 61 0,8 65 + + 47 

УОВ-50м-75А 59 72 89 1,1 100 + + 50 

УОВ-50м-100А 89 101 132 1,3 100 + + 53 

УОВ-50м-125А 108 136 151 1,8 150 + + 56 

УОВ-50м-150А1 126 152 176 2 150 + + 59 

УОВ-50м-175А 154 173 204 2,4 150 + + 62 

УОВ-50м-200A1 142 195 243 2,7 200 + + 65 

УОВ-50м-300А1 205 296 354 3,7 200 + + 68 

УОВ-50м-400А1 276 384 470 4,9 300 + + 71 

УОВ-50м-500А 349 496 598 6,2 300 + + 73 

УОВ-50м-800А 560 790 856 8,1 400 + + 76 

УОВ-50м-1000А 740 910 1100 12 400 + + 78 

¹ -производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 70% на 1см.,  ²-производительность указана для 
воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 80% на 1см.,  ³- производительность указана для воды имеющей пропускание в 
области UV-C не менее 90% на 1см. 
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Основные Технические Характеристики Установок 

Установка обеззараживания питьевой воды 

                                                                                                      УОВ-0.5м-03 

                                                                                                           Основные технические параметры: 

                                                                                                           Производительность…………………………………0,3м
3
/час 

                                                                                                            Доза УФ облучения……………………………….25мДж/см
2 

                                                                                                            Количество ламп…………………………………………………...1 

                                                                                                            Мощность лампы………………………….…………………11Вт 

                                                                                                            Тип лампы…………………………………………………TUV11W 

                                                                                                            Потребляемая мощность………………...................20Вт 

                                                                                                            Ду патрубков……………………………….……………….……
1
/2” 

                                                                                                            Размеры шкафа управления………..170х150х90(мм) 

 

                                                                                                            Установка выпускается в двух вариантах 

                                                                                                            исполнения: с патрубками в одну сторону и с 

                                                                                                            патрубками в разные стороны 

 

 

 

 

 

Установка изготовлена из нерж. стали AISI 304 (12X18H10). 

Выпускается в различных модификациях: 

- стандарт; 

- для судов; 

- для морской воды (из стали AISI 316); 

 

 

 

 

 

 

       Тип         

  установки 

УФ доза 25мДж/см² 

Условная производительность, м³/час 

Поверхностный 

источник¹ 

Подземный источник, 

 водопровод² 

вода после 

 доп. очистки³ 

УОВ-0.5м-03 0,1 0,3 0,4 

¹ -производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 70% на 1см.,  

²-производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 80% на 1см.,  

³- производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 90% на 1см. 
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Габаритный чертеж УОВ-0.5м-03 
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Установка обеззараживания питьевой воды 

                                                                                               УОВ-0.5м-05 

                                                                                                           Основные технические параметры: 

                                                                                                           Производительность………………………………0,5м
3
/час 

                                                                                                           Доза УФ облучения……………………………….25мДж/см
2 

                                                                                                           Количество ламп…………………………………………………...1 

                                                                                                           Мощность лампы………………………….…………………16Вт 

                                                                                                           Тип лампы…………………………………………………TUV16W 

                                                                                                           Потребляемая мощность………………...................20Вт 

                                                                                                            Ду патрубков……………………………….……………….……
1
/2” 

                                                                                                            Размеры шкафа управления………..170х150х90(мм) 

 

                                                                                                            Установка выпускается в двух вариантах 

                                                                                                            исполнения: с патрубками в одну сторону и с 

                                                                                                            патрубками в разные стороны 

 

 

 

 

 

Установка изготовлена из нерж. стали AISI 304 (12X18H10). 

Выпускается в различных модификациях: 

- стандарт; 

- для судов; 

- для морской воды (из стали AISI 316); 

 

 

 

 

 

 

 

       Тип         

  установки 

УФ доза 25мДж/см² 

Условная производительность, м³/час 

Поверхностный 

источник¹ 

Подземный источник, 

 водопровод² 

вода после 

 доп. очистки³ 

УОВ-0.5м-05 0,3 0,5 0,65 

¹ -производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 70% на 1см.,  

²-производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 80% на 1см.,  

³- производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 90% на 1см. 
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Габаритный чертеж УОВ-0.5м-05 
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Установка обеззараживания питьевой воды 

                                                                                                УОВ-0.5м-1  

                                                                                                           Основные технические параметры: 

                                                                                                            Производительность…………………………………..1м
3
/час 

                                                                                                            Доза УФ облучения……………………………….25мДж/см
2 

                                                                                                            Количество ламп…………………………………………………...1 

                                                                                                            Мощность лампы………………………….…………………25Вт 

                                                                                                            Тип лампы…………………………………………………TUV25W 

                                                                                                            Потребляемая мощность………………...................40Вт 

                                                                                                            Ду патрубков……………………………….……………….……
3
/4” 

                                                                                                            Размеры шкафа управления………..170х150х90(мм) 

 

                                                                                                            Установка выпускается в двух вариантах 

                                                                                                            исполнения: с патрубками в одну сторону и с 

                                                                                                            патрубками в разные стороны 

 

 

 

Установка изготовлена из нерж. стали AISI 304 (12X18H10). 

Выпускается в различных модификациях: 

- стандарт; 

- для судов; 

- для морской воды (из стали AISI 316); 

В комплект поставки по согласованию с Заказчиком может входить УФ датчик 

 

 

 

 

 

 

 

       Тип         

  установки 

УФ доза 25мДж/см² 

Условная производительность, м³/час 

Поверхностный 

источник¹ 

Подземный источник, 

 водопровод² 

вода после 

 доп. очистки³ 

УОВ-0.5м-1 0,7 1 1,4 

¹ -производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 70% на 1см.,  

²-производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 80% на 1см.,  

³- производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 90% на 1см. 
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Габаритный чертеж УОВ-0.5м-1 
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Установка обеззараживания питьевой воды 

                                                                                               УОВ-0.5м-2  

                                                                                                           Основные технические параметры: 

                                                                                                           Производительность…………………………………..2м
3
/час 

                                                                                                           Доза УФ облучения……………………………….25мДж/см
2 

                                                                                                           Количество ламп…………………………………………………...1 

                                                                                                           Мощность лампы………………………….…………………30Вт 

                                                                                                           Тип лампы…………………………………………………TUV30W 

                                                                                                           Потребляемая мощность………………...................40Вт 

                                                                                                            Ду патрубков……………………………….……………….……..1” 

                                                                                                            Размеры блока управления…………170х150х90(мм) 

 

                                                                                                            Установка выпускается в двух вариантах 

                                                                                                            исполнения: с патрубками в одну сторону и с 

                                                                                                            патрубками в разные стороны 

 

 

 

Установка изготовлена из нерж. стали AISI 304 (12X18H10). 

Выпускается в различных модификациях: 

- стандарт; 

- для судов; 

- для морской воды (из стали AISI 316); 

В комплект поставкипо согласованию с Заказчиком может входить УФ датчик. 

 

 

 

 

 

 

 

       Тип         

  установки 

УФ доза 25мДж/см² 

Условная производительность, м³/час 

Поверхностный 

источник¹ 

Подземный источник, 

 водопровод² 

вода после 

 доп. очистки³ 

УОВ-0.5м-2 1,5 2 2,5 

¹ -производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 70% на 1см.,  

²-производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 80% на 1см.,  

³- производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 90% на 1см. 
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Габаритный чертеж УОВ-0.5м-2 
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Установка обеззараживания питьевой воды 

                                                                                               УОВ-3.0м-4 

                                                                                                            Основные технические параметры: 

                                                                                                            Производительность…………………………………..4м
3
/час 

                                                                                                            Доза УФ облучения……………………………….25мДж/см
2 

                                                                                                            Количество ламп…………………………………………………...1 

                                                                                                            Мощность лампы………………………….…………………55Вт 

                                                                                                            Тип лампы…………………………………………………TUV55W 

                                                                                                            Потребляемая мощность………………...................70Вт 

                                                                                                            Ду патрубков……………………………….……………….….1
1
/2” 

                                                                                                            Размеры блока управления…………170х150х90(мм) 

 

                                                                                                            Установка выпускается в двух вариантах 

                                                                                                            исполнения: с патрубками в одну сторону и с 

                                                                                                            патрубками в разные стороны 

 

 

 

 

 

Установка изготовлена из нерж. стали AISI 304 (12X18H10). 

Выпускается в различных модификациях: 

- стандарт; 

- для судов; 

- для морской воды (из стали AISI 316); 

В комплект поставки по согласованию с заказчиком может входить УФ датчик.  

 

 

 

 

 

 

 

       Тип         

  установки 

УФ доза 25мДж/см² 

Условная производительность, м³/час 

Поверхностный 

источник¹ 

Подземный источник, 

 водопровод² 

вода после 

 доп. очистки³ 

УОВ-3.0м-4 3 4 5,5 

¹ -производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 70% на 1см.,  

²-производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 80% на 1см.,  

³- производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 90% на 1см. 
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Габаритный чертеж УОВ-3.0м-4 
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Установка обеззараживания питьевой воды 

                                                                                               УОВ-3.0м-6 

                                                                  Основные технические параметры: 

Производительность…….…………………………..6м
3
/час 

Доза УФ облучения……….…………………….25мДж/см
2 

Количество ламп………….……………………………………...1 

    Мощность лампы…………..…………….…………………75Вт 

Тип лампы…………………………………………………TUV75W 

Потребляемая мощность……………….................90Вт 

                                                                                                            Ду патрубков……………………………….……………….….1
1
/2” 

                                                                                                            Размеры блока управления……..…300х200х190(мм) 

 

                                                                                                            Установка выпускается в двух вариантах 

                                                                                                            исполнения: с патрубками в одну сторону и с 

                                                                                                            патрубками в разные стороны 

 

 

 

 

 

Установка изготовлена из нерж. стали AISI 304 (12X18H10). 

Выпускается в различных модификациях: 

- стандарт; 

- для судов; 

- для морской воды (из стали AISI 316); 

В комплект поставки по согласованию с заказчиком может входить  УФ датчик. 

 

 

 

 

 

 

 

       Тип         

  установки 

УФ доза 25мДж/см² 

Условная производительность, м³/час 

Поверхностный 

источник¹ 

Подземный источник, 

 водопровод² 

вода после 

 доп. очистки³ 

УОВ-3.0м-6 4,5 6 7 

¹ -производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 70% на 1см.,  

²-производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 80% на 1см.,  

³- производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 90% на 1см. 
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Габаритный чертеж УОВ-3.0м-6 
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Установка обеззараживания питьевой воды 

                                                                                               УОВ-3.0м-10 

                                                                                                            Основные технические параметры: 

                                                                                                            Производительность…………………………………10м
3
/час 

                                                                                                            Доза УФ облучения……………………………….25мДж/см
2 

                                                                                                            Количество ламп…………………………………………………...3 

                                                                                                            Мощность лампы………………………….…………………55Вт 

                                                                                                            Тип лампы…………………………………………………TUV55W 

                                                                                                            Потребляемая мощность………………...............200Вт 

                                                                                                            Ду патрубков……………………………….……………….……..2” 

                                                                                                            Датчик УФ………………………………………………………….есть 

                                                                                                            Блок промывки…………………………………………………есть 

                                                                                                            Размеры шкафа управления………400х400х210(мм) 

 

                                                                                                             Установка выпускается в двух вариантах 

                                                                                                             исполнения: с патрубками в одну сторону и с 

                                                                                                             патрубками в разные стороны 

 

 

Установка изготовлена из нерж. стали AISI 304 (12X18H10). 

Выпускается в различных модификациях: 

- стандарт; 

- для судов; 

- для морской воды (из стали AISI 316); 

В комплект поставки  входит: УФ датчик и по согласованию с Заказчиком промывочное устройство. 

 

 

 

 

 

 

       Тип         

  установки 

УФ доза 25мДж/см² 

Условная производительность, м³/час 

Поверхностный 

источник¹ 

Подземный источник, 

 водопровод² 

вода после 

 доп. очистки³ 

УОВ-3.0м-10 8 10 12 

¹ -производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 70% на 1см.,  

²-производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 80% на 1см.,  

³- производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 90% на 1см. 
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Габаритный чертеж УОВ-3.0м-10-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Габаритный чертеж УОВ-3.0м-10-20 
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Установка обеззараживания питьевой воды 

                                                                                               УОВ-3.0м-15 

                                                                                                           Основные технические параметры: 

                                                                                                            Производительность…………………………………15м
3
/час 

                                                                                                            Доза УФ облучения……………………………….25мДж/см
2 

                                                                                                            Количество ламп…………………………………………………...3 

                                                                                                            Мощность лампы………………………….…………………75Вт 

                                                                                                            Тип лампы…………………………………………………TUV75W 

                                                                                                            Потребляемая мощность……………….................300Вт 

                                                                                                            Ду патрубков……………………………….……………….……..2” 

                                                                                                            Датчик УФ………………………………………………………….есть 

                                                                                                            Блок промывки…………………………………………………есть 

                                                                                                            Размеры шкафа управления………400х400х210(мм) 

 

                                                                                                             Установка выпускается в двух вариантах 

                                                                                                             исполнения: с патрубками в одну сторону и с 

                                                                                                             патрубками в разные стороны 

 

 

Установка изготовлена из нерж. стали AISI 304 (12X18H10). 

Выпускается в различных модификациях: 

- стандарт; 

- для судов; 

- для морской воды (из стали AISI 316); 

В комплект поставки  входит: УФ датчик и по согласованию с Заказчиком промывочное устройство. 

 

 

 

 

 

 

 

       Тип         

  установки 

УФ доза 25мДж/см² 

Условная производительность, м³/час 

Поверхностный 

источник¹ 

Подземный источник, 

 водопровод² 

вода после 

 доп. очистки³ 

УОВ-3.0м-15 12 16 19 

¹ -производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 70% на 1см.,  

²-производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 80% на 1см.,  

³- производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 90% на 1см. 
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Габаритный чертеж УОВ-3.0м-15-10 
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Габаритный чертеж УОВ-3.0м-15-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Установка обеззараживания питьевой воды 

                                                                                                УОВ-15м-20 

                                                                                                           Основные технические параметры: 

                                                                                                           Производительность…………………………………20м
3
/час 

                                                                                                            Доза УФ облучения……………………………….25мДж/см
2 

                                                                                                            Количество ламп…………………………………………………...4 

                                                                                                            Мощность лампы………………………….…………………75Вт 

                                                                                                            Тип лампы…………………………………………………TUV75W 

                                                                                                            Потребляемая мощность……………….................400Вт 

                                                                                                            Ду патрубков……………………………….……………….……..65 

                                                                                                            Датчик УФ………………………………………………………….есть 

                                                                                                            Блок промывки…………………………………………………есть 

                                                                                                            Размеры шкафа управления………400х400х210(мм) 

 

                                                                                                             Установка выпускается в двух вариантах 

                                                                                                             исполнения: с патрубками в одну сторону и с 

                                                                                                             патрубками в разные стороны 

 

 

Установка изготовлена из нерж. стали AISI 304 (12X18H10). 

Выпускается в различных модификациях: 

- стандарт; 

- для судов; 

- для морской воды (из стали AISI 316); 

В комплект поставки  входит: УФ датчик и по согласованию с Заказчиком промывочное устройство. 

 

 

 

 

 

 

       Тип         

  установки 

УФ доза 25мДж/см² 

Условная производительность, м³/час 

Поверхностный 

источник¹ 

Подземный источник, 

 водопровод² 

вода после 

 доп. очистки³ 

УОВ-15м-20 15 20 23 

¹ -производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 70% на 1см.,  

²-производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 80% на 1см.,  

³- производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 90% на 1см. 
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Габаритный чертеж УОВ-15м-20-10 
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Габаритный чертеж УОВ-15м-20-20 
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Установка обеззараживания питьевой воды 

                                                                                               УОВ-15м-30 

                                                                                                            Основные технические параметры: 

                                                                                                            Производительность…………………………………34м
3
/час 

                                                                                                            Доза УФ облучения……………………………….25мДж/см
2 

                                                                                                            Количество ламп…………………………………………………...7 

                                                                                                            Мощность лампы………………………….…………………55Вт 

                                                                                                            Тип лампы…………………………………………………TUV55W 

                                                                                                            Потребляемая мощность………………...............600Вт 

                                                                                                            Ду патрубков……………………………….……………….……..65 

                                                                                                            Датчик УФ………………………………………………………….есть 

                                                                                                            Блок промывки…………………………………………………есть 

                                                                                                            Размеры шкафа управления………500х600х210(мм) 

 

                                                                                                            Установка выпускается в горизонтальном 

                                                                                                            и вертикальном исполнении. 

 

 

Установка изготовлена из нерж. стали AISI 304 (12X18H10). 

Выпускается в различных модификациях: 

- стандарт; 

- для судов; 

- для морской воды (из стали AISI 316); 

В комплект поставки  входит: УФ датчик и промывочное устройство. 

 

 

 

 

 

 

       Тип         

  установки 

УФ доза 25мДж/см² 

Условная производительность, м³/час 

Поверхностный 

источник¹ 

Подземный источник, 

 водопровод² 

вода после 

 доп. очистки³ 

УОВ-15м-30 27 34 43 

¹ -производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 70% на 1см.,  

²-производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 80% на 1см.,  

³- производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 90% на 1см. 
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Габаритный чертеж УОВ-15м-30-10 
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Габаритный чертеж УОВ-15м-30-10Г 
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Установка обеззараживания питьевой воды 

                                                                                               УОВ-15м-50 

                                                                                                               Основные технические параметры: 

                                                                                                            Производительность…………………………………53м
3
/час 

                                                                                                            Доза УФ облучения……………………………….25мДж/см
2 

                                                                                                            Количество ламп…………………………………………………...7 

                                                                                                            Мощность лампы………………………….…………………75Вт 

                                                                                                            Тип лампы…………………………………………………TUV75W 

                                                                                                            Потребляемая мощность……………….................700Вт 

                                                                                                            Ду патрубков……………………………….……………….……100 

                                                                                                            Датчик УФ………………………………………………………….есть 

                                                                                                            Блок промывки…………………………………………………есть 

                                                                                                            Размеры шкафа управления………500х600х210(мм) 

 

                                                                                                             Установка выпускается в двух вариантах 

                                                                                                             исполнения: с патрубками в одну сторону и с 

                                                                                                             патрубками в разные стороны 

 

 

Установка изготовлена из нерж. стали AISI 304 (12X18H10). 

Выпускается в различных модификациях: 

- стандарт; 

- для судов; 

- для морской воды (из стали AISI 316); 

В комплект поставки  входит: УФ датчик и промывочное устройство. 

 

 

 

 

 

 

       Тип         

  установки 

УФ доза 25мДж/см² 

Условная производительность, м³/час 

Поверхностный 

источник¹ 

Подземный источник, 

 водопровод² 

вода после 

 доп. очистки³ 

УОВ-15м-50 46 53 72 

¹ -производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 70% на 1см.,  

²-производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 80% на 1см.,  

³- производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 90% на 1см. 
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Габаритный чертеж УОВ-15м-50-10 
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Габаритный чертеж УОВ 15м-50-20 
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                                                              Установка обеззараживания питьевой воды 

                                                                                               УОВ-50м-65 

                                                                                                            Основные технические параметры: 

                                                                                                            Производительность…………………………………69м
3
/час 

                                                                                                            Доза УФ облучения……………………………….25мДж/см
2 

                                                                                                            Количество ламп…………………………………………………...9 

                                                                                                            Мощность лампы………………………….…………………75Вт 

                                                                                                            Тип лампы…………………………………………………TUV75W 

                                                                                                            Потребляемая мощность……………….................900Вт 

                                                                                                            Ду патрубков……………………………….……………….……100 

                                                                                                            Датчик УФ………………………………………………………….есть 

                                                                                                            Блок промывки…………………………………………………есть 

                                                                                                            Размеры шкафа управления………500х600х210(мм) 

 

                                                                                                             Установка выпускается в двух вариантах 

                                                                                                             исполнения: с патрубками в одну сторону и с 

                                                                                                             патрубками в разные стороны 

 

 

Установка изготовлена из нерж. стали AISI 304 (12X18H10). 

Выпускается в различных модификациях: 

- стандарт; 

- для судов; 

- для морской воды (из стали AISI 316); 

В комплект поставки  входит: УФ датчик и промывочное устройство. 

 

 

 

 

 

 

       Тип         

  установки 

УФ доза 25мДж/см² 

Условная производительность, м³/час 

Поверхностный 

источник¹ 

Подземный источник, 

 водопровод² 

вода после 

 доп. очистки³ 

УОВ-50м-65 52 69 76 

¹ -производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 70% на 1см.,  

²-производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 80% на 1см.,  

³- производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 90% на 1см. 



31 
 

Габаритный чертеж УОВ-50м-65-10 
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Габаритный чертеж УОВ -50м-65-20 
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Установка обеззараживания питьевой воды 

                                                                                               УОВ-50м-100 

                                                                                                            Основные технические параметры: 

                                                                                                            Производительность……………………………….89м
3
/час 

                                                                                                            Доза УФ облучения……………………………….25мДж/см
2 

                                                                                                            Количество ламп………………………………………………….14 

                                                                                                            Мощность лампы………………………….…………………75Вт 

                                                                                                            Тип лампы…………………………………………………TUV75W 

                                                                                                            Потребляемая мощность………………................1,3кВт 

                                                                                                            Ду патрубков……………………………….……………….……150 

                                                                                                            Датчик УФ………………………………………………………….есть 

                                                                                                            Блок промывки…………………………………………………есть 

                                                                                                            Размеры шкафа управления………600х800х210(мм) 

 

                                                                                                             Установка выпускается в двух вариантах 

                                                                                                             исполнения: с патрубками в одну сторону и с 

                                                                                                             патрубками в разные стороны 

 

 

Установка изготовлена из нерж. стали AISI 304 (12X18H10). 

Выпускается в различных модификациях: 

- стандарт; 

- для судов; 

- для морской воды (из стали AISI 316); 

В комплект поставки  входит: УФ датчик и промывочное устройство. 

 

 

 

 

 

 

       Тип         

  установки 

УФ доза 25мДж/см² 

Условная производительность, м³/час 

Поверхностный 

источник¹ 

Подземный источник, 

 водопровод² 

вода после 

 доп. очистки³ 

УОВ-50м-100 63 89 107 

¹ -производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 70% на 1см.,  

²-производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 80% на 1см.,  

³- производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 90% на 1см. 
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Габаритный чертеж УОВ-50м-100-10 
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Габаритный чертеж УОВ-50м-100-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Габаритный чертеж УОВ-50м-100-10Г 
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Установка обеззараживания питьевой воды 

                                                                                               УОВ-50м-125 

                                                                                                            Основные технические параметры: 

                                                                                                            Производительность………………………………117м
3
/час 

                                                                                                            Доза УФ облучения……………………………….25мДж/см
2 

                                                                                                            Количество ламп………………………………………………….19 

                                                                                                            Мощность лампы………………………….…………………75Вт 

                                                                                                            Потребляемая мощность………………................1,8кВт 

                                                                                                            Ду патрубков……………………………….……………….……150 

                                                                                                            Датчик УФ………………………………………………………….есть 

                                                                                                            Температурный датчик….…………………………………есть 

                                                                                                            Блок промывки…………………………………………………есть 

                                                                                                            Размеры шкафа управления………600х800х210(мм) 

 

                                                                                                             Установка выпускается в двух вариантах 

                                                                                                             исполнения: с патрубками в одну сторону, с 

                                                                                                             патрубками в разные стороны и с торцевым 

                                                                                                             входным патрубком. 

 

 

Установка изготовлена из нерж. стали AISI 304 (12X18H10). 

Выпускается в различных модификациях: 

- стандарт; 

- для судов; 

- для морской воды (из стали AISI 316); 

В комплект поставки  входит: УФ датчик, температурный датчик и блок промывки. 

 

 

 

 

       Тип         

  установки 

УФ доза 25мДж/см² 

Условная производительность, м³/час 

Поверхностный 

источник¹ 

Подземный источник, 

 водопровод² 

вода после 

 доп. очистки³ 

УОВ-50м-125 75 117 134 

¹ -производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 70% на 1см., 

²- производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 80% на 1см., 

³ - производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 90% на 1см. 
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Габаритный чертеж УОВ-50м-125-10 
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Габаритный чертеж  УОВ-50м-125-20 
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Установка обеззараживания питьевой воды 

                                                                                               УОВ-50м-150 

                                                                                                            Основные технические параметры: 

                                                                                                            Производительность………………………………150м
3
/час 

                                                                                                            Доза УФ облучения……………………………….25мДж/см
2 

                                                                                                            Количество ламп………………………………………………….21 

                                                                                                            Мощность лампы………………………….…………………75Вт 

                                                                                                            Потребляемая мощность……………….................2кВт 

                                                                                                            Ду патрубков……………………………….……………….……150 

                                                                                                            Датчик УФ………………………………………………………….есть 

                                                                                                            Температурный датчик….…………………………………есть 

                                                                                                            Блок промывки…………………………………………………есть 

                                                                                                            Размеры шкафа управления……1000х800х300(мм) 

 

                                                                                                             Установка выпускается в двух вариантах 

                                                                                                             исполнения: с патрубками в одну сторону, с 

                                                                                                             патрубками в разные стороны и с торцевым 

                                                                                                             входным патрубком. 

 

 

Установка изготовлена из нерж. стали AISI 304 (12X18H10). 

Выпускается в различных модификациях: 

- стандарт; 

- для судов; 

- для морской воды (из стали AISI 316); 

В комплект поставки  входит: УФ датчик, температурный датчик и блок промывки. 

 

 

 

 

 

       Тип         

  установки 

УФ доза 25мДж/см² 

Условная производительность, м³/час 

Поверхностный 

источник¹ 

Подземный источник, 

 водопровод² 

вода после 

 доп. очистки³ 

УОВ-50м-150 131 150 163 

¹ -производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 70% на 1см., 

²- производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 80% на 1см., 

³ - производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 90% на 1см. 
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Габаритный чертеж УОВ-50м-150-10 
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Габаритный чертеж  УОВ-50м-150-20 
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                       Установки обеззараживания питьевой воды серия А 

 

 

НПО ЭНТ производит двенадцать моделей установок обеззараживания питьевой воды, 

производительностью от 10 м3/час до 1100 м3/час. Установки оснащены амальгамными лампами, 

имеющими срок службы 16000 часов. 

Сопоставление по критерию стоимость/эффективность установок УФ обеззараживания, 

использующих обычные лампы низкого давления и амальгамные лампы отечественного, 

европейского и американского производства, показывают следующее: 

1. Несмотря на более высокую цену амальгамных ламп, их использование более рентабельно за 

счет:    - меньшего (в 3-4 раза) их количества требующегося для обеспечения 

     необходимой дозы УФ облучения;    

    - соответственно меньшего количества кварцевых кожухов;     - большего (в 1,5-2раза) срока 

службы. 

2. Амальгамные лампы позволяют сократить на 15-20 % энергопотребление УФ установок, что для 

установок большой мощности приводит к существенной экономии.3. Размещение и 

обслуживание УФ установок амальгамной серии является менее  трудоемким за счет меньшего 

размера блоков управления и меньшего числа ламп и кожухов, а также большего срока службы 

УФ ламп. 
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                    Установка обеззараживания питьевой воды УОВ-50м-25А 

                                                                                                            

 

 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
УОВ-50м-25A 

Тип воды - 
Поверхностный 

источник¹ 
Подземный источник, 

водопровод² 
Вода после 

доп. очистки³ 

Производительность установки м
3
/ч 17 23 28 

Доза УФ облучения не менее мДж/см
2 

25 

Диаметр входного и выходного 
патрубков блока обеззараживания 

мм 65 

Рабочее давление МПа (бар) 0,6 

Мощность бактерицидной лампы Вт. 320 

Количество ламп в камере шт. 1 

Срок службы лампы, не менее ч. 16 000 

Потребляемая мощность, не более кВт 0,4 

Напряжение питания В 220±10% 

Частота питающего напряжения Гц 50±5% 

Материал блока обеззараживания - нерж. стали AISI 304 (12X18H10) 

УФ датчик - Входит в комплект 

ЖК дисплей - Входит в комплект 
¹- производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 70% на 1см.,  
²- производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 80% на 1см., 
³- производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 90% на 1см. 
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Габаритный чертеж УОВ-50м-25А-10 
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Габаритный чертеж УОВ-50м-25А-20 
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                         Установка обеззараживания питьевой воды УОВ-50м-50А 

                                                                                                                                 
 

                                                                                                            

                                                                                                            

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
УОВ-50м-50A 

Тип воды - 
Поверхностный 

источник¹ 
Подземный источник, 

водопровод² 
Вода после 

доп. очистки³ 

Производительность установки м
3
/ч 37 48 61 

Доза УФ облучения не менее мДж/см
2 

25 

Диаметр входного и выходного 
патрубков блока обеззараживания 

мм 65 

Рабочее давление МПа (бар) 0,6 

Мощность бактерицидной лампы Вт. 320 

Количество ламп в камере шт. 2 

Срок службы лампы, не менее ч. 16 000 

Потребляемая мощность, не более кВт 0,8 

Напряжение питания В 220±10% 

Частота питающего напряжения Гц 50±5% 

Материал блока обеззараживания - нерж. стали AISI 304 (12X18H10) 

УФ датчик - 

Входит в комплект установки 
Датчик температуры - 

Промывочное устройство - 

ЖК дисплей - 
¹ -производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 70% на 1см.,  
²-производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 80% на 1см., 
³- производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 90% на 1см. 
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Габаритный чертеж УОВ-50м-50А-10 
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Габаритный чертеж УОВ-50м-50А-20 
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           Установка обеззараживания питьевой воды УОВ-50м-75А 

                                                                                                                                 
 

                                                                                                            

                                                                                                            

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
УОВ-50м-75A 

Тип воды - 
Поверхностный 

источник¹ 
Подземный источник, 

водопровод² 
Вода после 

доп. очистки³ 

Производительность установки м
3
/ч 59 72 89 

Доза УФ облучения не менее мДж/см
2 

25 

Диаметр входного и выходного 
патрубков блока обеззараживания 

мм 100 

Рабочее давление МПа (бар) 0,6 

Мощность бактерицидной лампы Вт. 320 

Количество ламп в камере шт. 3 

Срок службы лампы, не менее ч. 16 000 

Потребляемая мощность, не более кВт 1,1 

Напряжение питания В 220±10% 

Частота питающего напряжения Гц 50±5% 

Материал блока обеззараживания - нерж. стали AISI 304 (12X18H10) 

УФ датчик - 

Входит в комплект установки 
Датчик температуры - 

Промывочное устройство - 

ЖК дисплей - 
¹ -производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 70% на 1см.,  
²-производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 80% на 1см., 
³- производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 90% на 1см. 
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Габаритный чертеж УОВ-50м-75А-10 
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Габаритный чертеж УОВ-50м-75А-20 
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                 Установка обеззараживания питьевой воды УОВ-50м-100А 

 
 

 

 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
УОВ-50м-100A 

Тип воды - 
Поверхностный 

источник¹ 
Подземный источник, 

водопровод² 
Вода после 

доп. очистки³ 

Производительность установки м
3
/ч 89 101 132 

Доза УФ облучения не менее мДж/см
2 

25 

Диаметр входного и выходного 
патрубков блока обеззараживания 

мм 100 

Рабочее давление МПа (бар) 0,6 

Мощность бактерицидной лампы Вт. 320 

Количество ламп в камере шт. 4 

Срок службы лампы, не менее ч. 16 000 

Потребляемая мощность, не более кВт 1,3 

Напряжение питания В 220±10% 

Частота питающего напряжения Гц 50±5% 

Материал блока обеззараживания - нерж. стали AISI 304 (12X18H10) 

УФ датчик - 

Входит в комплект установки 
Датчик температуры  

Промывочное устройство - 

ЖК дисплей - 
¹ -производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 70% на 1см.,  
²-производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 80% на 1см., 
³- производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 90% на 1см. 
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Габаритный чертеж УОВ-50м-100А-10 
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Габаритный чертеж УОВ-50м-100А-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

                                           Установка обеззараживания питьевой воды УОВ-50м-125А 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
УОВ-50м-125A 

Тип воды - 
Поверхностный 

источник¹ 
Подземный источник, 

водопровод² 
Вода после 

доп. очистки³ 

Производительность установки м
3
/ч 108 136 151 

Доза УФ облучения не менее мДж/см
2 

25 

Диаметр входного и выходного 
патрубков блока обеззараживания 

мм 150 

Рабочее давление МПа (бар) 0,6 

Мощность бактерицидной лампы Вт. 320 

Количество ламп в камере шт. 5 

Срок службы лампы, не менее ч. 16 000 

Потребляемая мощность, не более кВт 1,8 

Напряжение питания В 220±10% 

Частота питающего напряжения Гц 50±5% 

Материал блока обеззараживания - нерж. стали AISI 304 (12X18H10) 

УФ датчик - 

Входит в комплект установки 
Датчик температуры  

Промывочное устройство - 

ЖК дисплей - 
¹ -производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 70% на 1см.,  
²-производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 80% на 1см., 
³- производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 90% на 1см. 
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Габаритный чертеж УОВ-50м-125А-10 
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Габаритный чертеж УОВ-50м-125А-20 
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                                      Установка обеззараживания питьевой воды УОВ-50м-150А1 

            

 

 

 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
УОВ-50м-150A1 

Тип воды - 
Поверхностный 

источник¹ 
Подземный источник, 

водопровод² 
Вода после 

доп. очистки³ 

Производительность установки м
3
/ч 126 152 176 

Доза УФ облучения не менее мДж/см
2 

25 

Диаметр входного и выходного 
патрубков блока обеззараживания 

мм 150 

Рабочее давление МПа (бар) 0,6 

Мощность бактерицидной лампы Вт. 320 

Количество ламп в камере шт. 6 

Срок службы лампы, не менее ч. 16 000 

Потребляемая мощность, не более кВт 2 

Напряжение питания В 220±10% 

Частота питающего напряжения Гц 50±5% 

Материал блока обеззараживания - нерж. стали AISI 304 (12X18H10) 

УФ датчик - Входит в комплект 

Датчик температуры -  

Промывочное устройство - Входит в комплект 

ЖК дисплей - Входит в комплект 
¹ -производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 70% на 1см.,  
²-производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 80% на 1см., 
³- производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 90% на 1см. 
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Габаритный чертеж УОВ-50м-150А1-10 
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Габаритный чертеж УОВ-50м-150А1-20 
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                              Установка обеззараживания питьевой воды УОВ-50м-175А 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
УОВ-50м-175A 

Тип воды - 
Поверхностный 

источник¹ 
Подземный источник, 

водопровод² 
Вода после 

доп. очистки³ 

Производительность установки м
3
/ч 132 176 184 

Доза УФ облучения не менее мДж/см
2 

25 

Диаметр входного и выходного 
патрубков блока обеззараживания 

мм 150 

Рабочее давление МПа (бар) 0,6 

Мощность бактерицидной лампы Вт. 320 

Количество ламп в камере шт. 7 

Срок службы лампы, не менее ч. 16 000 

Потребляемая мощность, не более кВт 2,4 

Напряжение питания В 220±10% 

Частота питающего напряжения Гц 50±5% 

Материал блока обеззараживания - нерж. стали AISI 304 (12X18H10) 

УФ датчик - Входит в комплект 

Промывочное устройство - Входит в комплект 

ЖК дисплей - Входит в комплект 
¹ -производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 70% на 1см.,  
²-производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 80% на 1см., 
³- производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 90% на 1см. 
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            Габаритный чертеж УОВ-50м-175А-10 
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Габаритный чертеж УОВ-50м-175А-20 
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                                Установка обеззараживания питьевой воды УОВ-50м-200А1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
УОВ-50м-200A1 

Тип воды - 
Поверхностный 

источник¹ 
Подземный источник, 

водопровод² 
Вода после 

доп. очистки³ 

Производительность установки м
3
/ч 142 195 243 

Доза УФ облучения не менее мДж/см
2 

25 

Диаметр входного и выходного 
патрубков блока обеззараживания 

мм 200 

Рабочее давление МПа (бар) 0,6 

Мощность бактерицидной лампы Вт. 320 

Количество ламп в камере шт. 8 

Срок службы лампы, не менее ч. 16 000 

Потребляемая мощность, не более кВт 2,7 

Напряжение питания В 220±10% 

Частота питающего напряжения Гц 50±5% 

Материал блока обеззараживания - нерж. стали AISI 304 (12X18H10) 

УФ датчик - Входит в комплект 

Промывочное устройство - Входит в комплект 

ЖК дисплей - Входит в комплект 
¹ -производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 70% на 1см.,  
²-производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 80% на 1см., 
³- производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 90% на 1см. 
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Габаритный чертеж УОВ-50м-200А1-10 
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Габаритный чертеж УОВ-50м-200А1-20 
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                          Установка обеззараживания питьевой воды УОВ-50м-300А1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
УОВ-50м-300A1 

Тип воды - 
Поверхностный 

источник¹ 
Подземный источник, 

водопровод² 
Вода после 

доп. очистки³ 

Производительность установки м
3
/ч 205 296 354 

Доза УФ облучения не менее мДж/см
2 

25 

Диаметр входного и выходного 
патрубков блока обеззараживания 

мм 200 

Рабочее давление МПа (бар) 0,6 

Мощность бактерицидной лампы Вт. 320 

Количество ламп в камере шт. 11 

Срок службы лампы, не менее ч. 16 000 

Потребляемая мощность, не более кВт 3,7 

Напряжение питания В 220±10% 

Частота питающего напряжения Гц 50±5% 

Материал блока обеззараживания - нерж. стали AISI 304 (12X18H10) 

УФ датчик - Входит в комплект 

Промывочное устройство - Входит в комплект 

ЖК дисплей - Входит в комплект 
¹ -производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 70% на 1см.,  
²-производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 80% на 1см., 
³- производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 90% на 1см. 
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Габаритный чертеж УОВ-50м-300А1-10 
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Габаритный чертеж УОВ-50м-300А1-20 
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                       Установка обеззараживания питьевой воды УОВ-50м-400А1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
УОВ-50м-400A1 

Тип воды - 
Поверхностный 

источник¹ 
Подземный источник, 

водопровод² 
Вода после 

доп. очистки³ 

Производительность установки м
3
/ч 276 384 470 

Доза УФ облучения не менее мДж/см
2 

25 

Диаметр входного и выходного 
патрубков блока обеззараживания 

мм 300 

Рабочее давление МПа (бар) 0,6 

Мощность бактерицидной лампы Вт. 320 

Количество ламп в камере шт. 15 

Срок службы лампы, не менее ч. 16 000 

Потребляемая мощность, не более кВт 4,9 

Напряжение питания В 380/220±10% 

Частота питающего напряжения Гц 50±5% 

Материал блока обеззараживания - нерж. стали AISI 304 (12X18H10) 

УФ датчик - Входит в комплект 

Промывочное устройство - Входит в комплект 

ЖК дисплей - Входит в комплект 
¹ -производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 70% на 1см.,  
²-производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 80% на 1см., 
³- производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 90% на 1см. 
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Габаритный чертеж УОВ-50м-400А1-10 
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                     Установка обеззараживания питьевой воды УОВ-50м-500А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
УОВ-50м-500A 

Тип воды - 
Поверхностный 

источник¹ 
Подземный источник, 

водопровод² 
Вода после 

доп. очистки³ 

Производительность установки м
3
/ч 349 496 598 

Доза УФ облучения не менее мДж/см
2 

25 

Диаметр входного и выходного 
патрубков блока обеззараживания 

мм 300 

Рабочее давление МПа (бар) 0,6 

Мощность бактерицидной лампы Вт. 320 

Количество ламп в камере шт. 19 

Срок службы лампы, не менее ч. 16 000 

Потребляемая мощность, не более кВт 6,2 

Напряжение питания В 380/220±10% 

Частота питающего напряжения Гц 50±5% 

Материал блока обеззараживания - нерж. стали AISI 304 (12X18H10) 

УФ датчик - Входит в комплект 

Промывочное устройство - Входит в комплект 

ЖК дисплей - Входит в комплект 
¹ -производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 70% на 1см.,  
²-производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 80% на 1см., 
³- производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 90% на 1см. 



74 
 

Габаритный чертеж УОВ-50м-500А-10 
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Габаритный чертеж УОВ-50м-500А-20 
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                             Установка обеззараживания питьевой воды УОВ-50м-800А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
УОВ-50м-800A 

Тип воды - 
Поверхностный 

источник¹ 
Подземный источник, 

водопровод² 
Вода после 

доп. очистки³ 

Производительность установки м
3
/ч 560 790 856 

Доза УФ облучения не менее мДж/см
2 

25 

Диаметр входного и выходного 
патрубков блока обеззараживания 

мм 400 

Рабочее давление МПа (бар) 0,6 

Мощность бактерицидной лампы Вт. 320 

Количество ламп в камере шт. 25 

Срок службы лампы, не менее ч. 16 000 

Потребляемая мощность, не более кВт 8,1 

Напряжение питания В 380/220±10% 

Частота питающего напряжения Гц 50 ±5% 

Материал блока обеззараживания - нерж. стали AISI 304 (12X18H10) 

УФ датчик - Входит в комплект 

Промывочное устройство - Входит в комплект 

ЖК дисплей - Входит в комплект 
¹ -производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 70% на 1см.,  
²-производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 80% на 1см., 
³- производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 90% на 1см. 
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Габаритный чертеж УОВ-50м-800А-10 



78 
 

                   Установка обеззараживания питьевой воды УОВ-50м-1000А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
УОВ-50м-1000A 

Тип воды - 
Поверхностный 

источник¹ 
Подземный источник, 

водопровод² 
Вода после 

доп. очистки³ 

Производительность установки м
3
/ч 740 910 1100 

Доза УФ облучения не менее мДж/см
2 

25 

Диаметр входного и выходного 
патрубков блока обеззараживания 

мм 400 

Рабочее давление МПа (бар) 0,6 

Мощность бактерицидной лампы Вт. 320 

Количество ламп в камере шт. 37 

Срок службы лампы, не менее ч. 16 000 

Потребляемая мощность, не более кВт 12 

Напряжение питания В 380/220±10% 

Частота питающего напряжения Гц 50±5% 

Материал блока обеззараживания - нерж. стали AISI 304 (12X18H10) 

УФ датчик - Входит в комплект 

Промывочное устройство - Входит в комплект 

ЖК дисплей - Входит в комплект 
¹ -производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 70% на 1см.,  
²-производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 80% на 1см., 
³- производительность указана для воды имеющей пропускание в области UV-C не менее 90% на 1см. 
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Габаритный чертеж УОВ-50м-1000А-10 
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Габаритный чертеж УОВ-50м-1000А-20 
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